
PURGER LA CARTOUCHE 

APRES UN ARRET PROLONGE 

Comment 

purger ? 

Combien 

purger ? 

PURITY C – Volume de rinçage 
Inutilisation  

> 4 semaines 

PURITY C50 Quell ST 20 litres 

PURITY C150 Quell ST/ Finest 30 litres 

PURITY C300 Quell ST / Finest 60 litres 

PURITY C500 Quell ST/ Finest / Steam 100 litres 

PURITY C1100 Quell ST/ Finest / Steam 180 litres 

PURITY C1000 AC 10 litres 

Ouvrir 
la vanne 

Fermer la 
vanne 

Pour tout complément d’information,  

contactez votre interlocuteur commercial ou infopro@brita-france.fr 
Retrouvez nos tutoriels  ,,,,,,, 

   Flashez le code ou cliquez ici 

L’eau potable est une denrée alimentaire fragile. En cas de stagnation prolongée, la cartouche 

filtrante doit être purgée par rinçage grâce à la vanne de purge intégrée. Il n’est pas nécessaire de 
changer la cartouche sauf si elle a été installée il y a plus de 12 mois ou si elle a atteint sa capacité. 

Purger à l’aide 
d’un seau 

Vanne de 
purge intégrée 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzhwO6-T9BJ6ZwN7rXZg8OkA-penwdFcf

